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Resumo 
 
A Bacia de Campos é uma das principais regiões produtoras de petróleo no Brasil, responsável por uma parte 
significativa da produção nacional. Localizada na região sudeste brasileira, possui porções onshore e offshore, 
envolvendo os estados do Rio de Janeiro e Espirito Santo. Sua exploração hidrocarbonífera é operada 
principalmente pela Petrobrás, e possui diversos campos maduros, alguns dos quais estão passando por projetos 
de revitalização para otimizar a produção e a eficiência na gestão dos reservatórios. A previsão de permeabilidade 
e porosidade é um fator importante para a caracterização de reservatórios, pois essas propriedades determinam 
a capacidade de armazenamento e transmissão de fluidos em seu interior. Para otimização do sistema de 
medidas dessas propriedades, métodos avançados de aprendizado de máquina supervisionado oferecem uma 
alternativa eficiente. Este estudo visa prever a permeabilidade e porosidade de poços da Bacia de Campos 
utilizando Machine Learning, desenvolvendo um modelo preditivo robusto capaz de proporcionar uma 
caracterização detalhada dessas propriedades a partir dos dados de perfilagem de poços, otimizando assim a 
caracterização dos reservatórios e a tomada de decisões operacionais. As etapas que o método envolve são: 
coleta de dados de laboratório, coleta de dados de perfis de poços, pré-processamento e análise dos dados, 
modelagem preditiva utilizando Machine Learning e validação do modelo. A precisão do modelo pode ser avaliada 
utilizando métricas como RMSE e coeficiente de determinação (R²). Para a modelagem, serão utilizados dados 
de porosidade (%) e permeabilidade (mD) de testemunhos medidos em laboratório, combinados com dados de 
perfis de poço, como resistividade rasa, resistividade profunda, densidade da formação, porosidade de nêutrons, 
gama natural e tempo de trânsito sônico. Resultados preliminares indicam um R² de 0,85 e um RMSE de 2,95 
para a previsão de porosidade, enquanto a permeabilidade mostra um R² de 0,75 e RMSE de 40,5, validando a 
eficácia do modelo com um conjunto de dados composto por 560 registros, coletados de 7 poços. 

 

 

 

 

 

 

 


