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Resumo

As rochas possuem propriedades elétricas típicas devido à sua composição mineralógica, textura e disposição.
Por consequência, entre os principais processos geofísicos de investigação, para a análise das formações
geológicas das camadas mais externas da Terra, sobressaem os métodos geoelétricos, baseados nos campos
elétricos e eletromagnéticos. A pesquisa propõe o estudo de dados geofísicos em conjunto com referências
geológicas a fim de se obter uma análise mais detalhada da geologia do local. O ambiente de estudo é as
margens da Lagoa de Pituaçu, localizada em uma área de preservação ambiental, sendo um dos principais
pontos remanescentes da Mata Atlântica na cidade de Salvador. Para a realização dos estudos, inicialmente
foram utilizadas literaturas que citam a geologia da cidade com o objetivo de se ter um conhecimento prévio do
local onde se realizou a pesquisa. Posteriormente iniciou a fase de estudo de campo, onde foi utilizado o
equipamento geofísico de eletrorresistividade (Syscal Pro, da Iris Instruments) para a realização da SEV
(Sondagem Elétrica Vertical) que foi utilizada para determinação dos estratos geológicos e nível estático da
água subterrânea. A SEV consiste em investigações verticais das variações do parâmetro físico resistividade
elétrica com a profundidade, efetuadas na superfície do terreno a partir de um ponto fixo, o Schlumberger foi o
arranjo escolhido para a sua execução, ademais de ser prático em campo, pois apenas dois eletrodos precisam
ser movimentados, as medições do aparelho são menos suscetíveis a interferências de ruídos. Para análise e
inversão dos dados foi usado o software RES1D da Geotomo Software, com os resultados obtidos foram feitas
comparações com a descrição geológica de poços já perfurados nas redondezas da lagoa, assim foi obtida uma
interpretação mais consistente sobre a geologia local. As litologias encontradas e observadas ao longo do
desenvolvimento da pesquisa foram: granulitos charnoenderbíticos, Formação Barreiras, depósitos de leques
aluviais pleistocênicos, depósitos eólicos pleistocênicos, terraços marinhos pleistocênicos, terraços marinhos
holocênicos e areias de praia.
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