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Resumo  

 

A abordagem da amarração poço-sísmico é crucial para estabelecer uma correlação entre os dados de poço e 

as reflexões sísmicas, a fim de alcançar interpretações geofísicas e geológicas precisas do subsuperfície da 

Terra. Juntamente com amarração poço-sísmica vem o procedimento de deconvolução. Dos vários métodos de 

deconvolução existentes, neste estudo foi utilizado a deconvolução sparse-spike para a estimativa da wavelet 

sísmica, a partir de logs de poço e dados sísmicos. Este estudo examina o impacto do filtrado de lama no 

processo de amarração poço-sísmica. Avaliamos o impacto do filtrado de lama nos parâmetros acústicos da 

formação utilizando a equação de Gassman, que pode potencialmente modificar a resposta sísmica registrada 

nos logs de poço. Técnicas de deconvolução sparse-spike foram utilizadas em ambos os conjuntos de dados 

para reduzir esses impactos e aumentar a precisão das relações sísmica-poço. Além disso, realizamos exames 

petrofísicos para determinar alterações nas propriedades das rochas sísmicas (VP, VS e densidade) e na 

saturação de fluidos, proporcionando uma compreensão mais precisa do impacto do filtrado de lama. Nossos 

achados mostram que o filtrado de lama afeta significativamente as reflexões sísmicas, sugerindo que, mesmo 

com dados genuínos e numéricos, sua influência deve ser cuidadosamente considerada durante a operação de 

amarração poço-sísmica. O estudo enfatiza a importância de levar em conta como o filtrado de lama afeta a 

precisão dos modelos de subsolo criados usando dados de logs de poço e sísmicos. O campo Norne no Mar do 

Norte forneceu o conjunto de dados reais utilizados neste estudo. Tanto os dados sintéticos quanto os dados 

reais apresentaram variações nas correlações. Além disso, este estudo destaca a necessidade de métodos 

aprimorados de correção para mitigar os efeitos adversos do filtrado de lama, principalmente em casos de 

sísmica 4D. Finalmente, com a aplicação de técnicas avançadas de deconvolução e uma análise petrofísica 

cuidadosa, os resultados indicaram uma melhoria significativa na precisão das interpretações sísmico-poço.  
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