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Resumo 

 

O seguinte trabalho teve como propósito o uso do método da transformada wavelet na filtragem do ruído ground-
roll, existente nos dados sísmicos terrestres da Bacia sedimentar do Tacutu, localizada no estado de Roraima. A 
decomposição de uma função com o uso de wavelets é conhecida como transformada wavelet, sendo um método 
de análise de sinais não-estacionários, capaz de decompor funções tanto no domínio da frequência quanto no 
domínio do tempo, essa característica do método, possibilita a escolha da melhor combinação das 
decomposições em diferentes níveis. É importante citar que cada decomposição gerada nos diferentes níveis 
apresenta eventos ou detalhes presentes nos dados originais e com conteúdos de frequência distintos. Dessa 
forma, é possível filtrar o ground-roll nos dados sísmicos pelo método, por meio da integração das decomposições 
em que o ruído não esteja presente.  

Através da função wavelet discreta utilizada nos dados sísmicos são obtidas as decomposições no nível 1. Os 
parâmetros associados a primeira decomposição são os coeficientes de aproximação (cA), que guardam as 
componentes com conteúdo de alta escala e baixa frequência, e os coeficientes de detalhes (cH - Horizontal, cV 
- Vertical e cD - Diagonal), são as componentes de pequena escala e conteúdo de alta frequência do sinal. Após 
a decomposição ser realizada, a reconstrução dos dados é feita utilizando a transformada wavelet inversa. O 
algoritmo da transformada wavelet foram desenvolvidos e implementados na linguagem de programação python.  

Foi analisado a diferença entre os resultados obtidos com dados pré e pós-empilhamento e observado o 
comportamento de cada componente da decomposição. O dado pós-empilhamento utilizado para aplicação do 
método foi a linha sísmica RL0050-0090, adquirida em 1981 na Bacia do Tacutu e contém o total de 1525 traços 
e 1001 amostras por traço.  Pôde ser verificado na aplicação da transformada wavelet que a decomposição 
associada ao coeficiente de aproximação(cA) apresentou conteúdo de baixas e altas frequências, com amplitudes 
escalonadas e eventos de interesse mais proeminentes quando comparados aos seção empilhada original. Além 
disso a decomposição associada ao coeficiente vertical (cV) apresentou uma atenuação acentuada do ground-
roll com baixa amplitude, conteúdo de  altas frequências  associadas ao sinal e baixíssimo nível de ruído de alta 
frequência. Enquanto que as decomposições associados aos coeficientes de detalhe horizontal(cH) e 
diagonal(cD) apresentaram predominantemente ruído de baixa e alta frequência, respectivamente, e em ambos 
os casos, a ausência de eventos de interesse. 

O método também foi aplicado em uma seção sísmica sintética, com uma camada apresentando três eventos  
horizontais (um com baixa frequência, um com alta frequência e um com uma banda de alta e baixa frequência) 
e dois eventos inclinados (um com baixa frequência e um com alta frequência) para verificar o comportamento 
das decomposições associadas aos coeficientes. Pôde ser notado que o evento inclinado com conteúdo de baixa 
frequência é bem mapeado na componente cH, porém o evento  inclinado de alta frequência em nenhum 
momento é mapeado satisfatoriamente. O evento horizontal com conteúdo de alta e baixa frequência foi mapeado 
nas decomposições associadas aos coeficientes cA e cV.
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